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TAHELEPANU!

SIIRDMURU ON ELUS LOODUSE OSA JA TA VAJAB KASUTAMISE KORVAL KA
AASTARINGSET HOOLITSUST.

Paigaldamisjargselt tuleb muru vahemalt 3 nadala jooksul rikkalikult kasta ja hoida puUsivalt niiskena.
Kastmisperiood peab kestma seni kuni muru on 18plikult juurdunud. Kastmine on piisav, kui matta
alumine pool ja ka tema all olev pinnas margub (seda voiks esimestel paigaldusjargsetel paevadel
kastmise kdigus mone koha peal kontrollida tdstes matta serva lles).

Juurdumise ajal (esimesel paaril kolmel nddalal peale paigaldust) peab valtima muru peal kaimist. Muru
peal liikumine voib pdhjustada matta paigalt nihkumise ja sellega seonduvalt muru juurestiku
aluspinnasest valjarebimise. Kuna peale paigaldust kastetakse muru ohtralt, véivad muru peal
likumisest muru sisse tekkida ka ebatasasused.

Kimmekond paeva parast paigaldamist voib alustada muru niitmisega. Tehke seda hasti teritatud
masinaga ja hoiduge liiga madalalt niitmast — see aeglustab muru juurdumist. Korraga voib muru niita
kuni kolmandik korre pikkusest, aga soovitav oleks alustada veelgi vaiksema osa eemaldamisega.
Viige jargmiste niitmistega paari nddala jooksul jark-jargult muru soovitud kérguseni jargides soovitust
mitte eemaldada Uhe korraga Ule kolmandiku kérre pikkusest. Niitmine oleks soovitav teha kuiva
ilmaga ja 6htusel ajal. Samuti peab jalgima, et niitmisel ei tekiks muru peale liigset niidust. Vajadusel
tuleb niita kogujaga niiduliga vdi eemaldada liigne niidus rehitsemise teel.

Neli nadalat parast paigaldust on soovitatav labi viia esimene paigaldusjargne vaetamine(esimesel
neljal nadalal parast paigaldust El TOHI muru pealt vaetada). Kuna kastmine leostab pinnasest
toitaineid valja, siis tuleb neid pealtvdetamisega lisada. Sdltuvalt sellest, kas paigaldus on toimunud
suvisel perioodil voi slgisel, tuleks valida kasutatavaks vaetiseks kas lammastikurikas kompleksvaetis
vOi vahese [ammastikuga sigisvaetis.

Edaspidi on muru soovitatav vaetada neljal korral aastas.

Kui kevadel 66paevane keskmine éhutemperatuur on lletanud +5 kraadi C ja murupind on tahenenud,
vaetage muru lammastikurikka kompleksvaetisega. Kasutusnormiks arvestage 30- 40 g/m2. Tavaliselt
saab vaetada meie tingimustes aprilli teisel poolel. Vaetada tuleb kuiva ilmaga, muidu voib vaetis taimi
korvetada. Varskelt klilvatud vaetise peal ei tohiks kaia — vaetis voib kanduda murutaimede lehtede
peale ja neid kérvetada.
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Juuni alguses ja juuli keskel tuleks muru vaetada lammastikurikka kompleksvaetisega ca 20g/m2.

Augusti 16pus vOi septembris tuleks muru vaetada sligisvaetisega. Slgisvaetamiseks sobivad
kompleksvaetised, kus lammastikku on vahe voi lldsegi mitte ja kaaliumi rohkesti. Koguseks arvestage
40 g/m2.

Sugisel peab niitmistega tagama olukorra, et muru kérgus ei oleks lume alla jaades liiga pikk
(optimaalne oleks 5cm).

Talveperioodil peab valtima murualadele jadkooriku tekkimist. Seega ei tohiks muru peal olevat
lumekihti kinni tampida (nt suusatada, kelgutada vms).

Kevadel peaks muru peal teostama kulukorjamise (teha voib kas muru pistldikuse voi rehitseda
samblarehaga muru labi).

Kevadel, kui murutaimed on kasvama hakanud, niitke muru esimest korda 5-6¢cm kdrguselt. Edaspidi
niitmised tehke siis, kui muru on juurde kasvanud 1/3 niitekdrgusest. Optimaalne niitekérgus on 4 cm.
Niitmise sagedus oleneb taimede kasvukiirusest- see omakorda ilmastikust ja muru tallamisest.
Keskmiselt tuleb muru niita iga 4-6 paeva tagant- seega 20- 22 korda kasutusperioodi jooksul.

Kuival perioodil peab muru kastma. Kasta tuleb korraga rikkalikult, nii et kamar oleks vahemalt 5 cm
sligavuseni marg. Kastmine (ca 3-4 korda kuus suvekuudel) on soovitatav ka selleparast, et
soodustab muru taastumist kahjustustest.

Kui murus on horedaks tallatud kohti, tuleks teha tugikllv. Parim aeg tugikulvi tegemiseks on kas
kevadel aprill-mai voi september. Rehitsege hdredaks muutunud koht tugevalt 1abi, kilvake
muruseeme(soovitav kasutada sama seemnesegu, mis Umbritseval murul) ja katke 6rna mulla voi
liivakihiga.

Joudu muru hooldamisel!
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